
 
 
Exemplu de retea cu conexiune Ethernet alcatuita din urmatoarele componente: 
 

1. PC 
2. Switch Ethernet 
3. Automat programabil TWIDO compus din: 

a. Modul comunicatie Ethernet la RS485 (ModBus)  102 EUR 
b. Modul de baza      237 EUR 
c. Modul intrari digitale (contacte)    105 EUR 
d. Modul intrari analoge (dispozitive cu iesire 4-20 mA) 150 EUR 

4. subretea RS 485 compusa din : 
a. 2 buc. aparat de masura PM9C 225 EUR X 2= 450 EUR 

5. Automat programabil TWIDO compus din : 
a. Modul comunicatie Ethernet la RS485 (ModBus)  102 EUR 
b. Modul de baza      237 EUR 
c. Modul intrari digitale (contacte)    105 EUR 

6. subretea RS 485 compusa din : 
a. 2 buc. aparat de masura PM9C 225 EUR X 2= 450 EUR 

7. pachet software «  MonitorWizard »    700 EUR 
 

 
 
Nota : Valorile sunt fara TVA si se adauga pretul PC-ului, cablurilor, accesoriilor si 
al diverselor traductoare in sistem 4-20 mA. 
 
Mai jos se prezinta schema retelei de masura. De sublinit ca subretelele locale RS 
485 din jurul automatelor pot fi oricat de mari (la 20-25 de aparate va fi nevoie de 
un repetor). 
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